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Das Produkt ist ein Bestandteil des Hausalarmsystems der 
Firma Jablotron.  

Es ermöglicht:  
 den Panikalarm auszulösen 
 elektrische Geräte fern zu steuern 
 die Türklingel zu aktivieren 
 das Hausalarmsystem zu steuern 
Die Taste kommuniziert über das Funkprotokoll  Jablotron und 

wird batterieversorgt. 

Montage der Taste 
Soll das Produkt als Panikmelder dienen, so muss es immer mit 

dem unteren Kunststoffteil montiert werden, und die 
Sabotagesensoren müssen eingeschaltet sein.   

Die Taste bitte nicht auf metallische Gegenstände montieren 
(diese können die Arbeitsreichweite negativ beeinflussen). 
 Die bewegliche Abdeckung öffnen (seitlich, mit Hilfe eines 

Schraubendrehers). 
 Durch Drücken der 4 Laschen an den Ecken den unteren 

Kunststoffteil lösen 
 Den unteren Kunststoffteil an der gewünschten Stelle 

montieren. 
 In den installierten unteren Kunststoffteil den Teil mit  der 

Elektronikplatine einrasten (der Feder des Sabotagesensors 
sollte durch die Öffnung im Kunststoffteil an der Montagestelle 
gegen die Wand drücken). 

 Mit Hilfe der DIP- Schalter die Funktion wählen (siehe u.a. 
Beschreibung).   

Die Anmeldung der Taste nach der Bedienungsanleitung des 
Empfängers (der Zentrale) durchführen; anschließend die obere 
bewegliche Tastenabdeckung verschließen. 

 

 

DIP- Schalter 
Stellen Sie die DIP- Schalter 1 und 2 folgendermaßen ein, bevor 

Sie die Abdeckung schließen: 

. OFF ON 
1 Sabotagekontakte und 

Kontrolle der 
Funkkommunikation AUS  

Sabotagekontakte und 
Kontrolle der 
Funkkommunikation EIN  

2 Funktion einer zweitasten- 
Fernbedienung 
(Steuersignale A und B) 

Paniktasten-Funktion (Taste A 
und B sendet ein Paniksignal)  

Einsatz gemeinsam mit der Zentrale 
Jablotron 

Bei Verwendung mit einer Zentrale sollten die 
Sabotagesensoren und die Kontrolle der Funkkommunikation in 
der Taste eingeschaltet sein (DIP- Schalter Nr. 1 in Position ON). 

   
1. Die Zentrale in den Servicemodus umschalten und die 

Taste 1 drücken (es wird der Lernmodus aktiviert und die 
gewünschte Adresse kann mit Hilfe der Pfeiltasten 
ausgewählt werden)  

2. Eine Batterie in die JA-188J einlegen – damit  verläuft die 
Anmeldung 

3. Der Lernvorgang wird durch Drücken der Taste # beendet  
 

 Steht der DIP- Schalter Nr. 2 auf OFF, so wird die natürliche 
Reaktion der Zentrale auf das Drücken der Taste A die 
Scharfschaltung und auf das Drücken der Taste B die 
Unscharfschaltung der Zentrale sein. Wird eine andere Reaktion 
in der Zentrale eingestellt, so wird diese nur für die Taste A gelten. 

Steht der DIP- Schalter Nr. 2 auf ON, so wird die natürliche 
Reaktion der Zentrale auf das Drücken der Taste A oder B ein 
Panikalarm sein Wird eine andere Reaktion in der Zentrale 
eingestellt, so wird diese für die beiden Tasten (A und B) gelten.  

Testen der Tastenfunktion mittels der 
Zentrale  

Die Zentrale Jablotron ermöglicht, im Servicemodus das Signal 
der angemeldeten Taste zu kontrollieren und die Signalqualität zu 
messen.   

Einsatz der Taste als eine Türklingel 
Soll die Taste als eine drahtlose Türklingel gemeinsam mit einer 

Sirene JA-180L verwendet werden, müssen die beiden DIP- 
Schalter (Nr.1 und 2) auf der Position OFF stehen. Die 
Anmeldung an den Empfänger ist in der Bedienungsanleitung der 
JA-180L beschrieben. Jede Taste wird separat angemeldet. 

Einsatz der Taste bei der Steuerung 
elektrischer Geräte 

Die Taste kann mit Hilfe der Empfängermodule der Reihe  
JA-182N und JA-180N auch zur Steuerung elektrischer Geräte 
verwendet werden.  Es wird empfohlen, für diese Anwendungen 
die beiden DIP- Schalter (Nr.1 und Nr.2) auf OFF zu stellen. Die 
Einzelheiten betr. Anmeldung finden Sie im Handbuch des 
entsprechenden Empfängers.  

Die Taste kann an mehreren Empfängern gleichzeitig 
angemeldet werden.  

Batterieaustausch 
Wird die Taste gemeinsam mit einer Zentrale des Systems 

Jablotron verwendet, kontrolliert das System den Batteriezustand, 
und falls diese fast entladen ist, informiert es den Benutzer (ggf. 
auch den Servicetechniker). Die Taste funktioniert weiter, es wird 
aber empfohlen, die Batterie innerhalb von 2 Wochen 
auszutauschen. Der Batterieaustausch wird vom Techniker im 
Servicemodus der Zentrale durchgeführt.  

In anderen Anwendungen die Batterie in dem Falle 
austauschen, wenn die Taste nicht mehr funktioniert. 

Nach dem Batterieaustausch die Tastenfunktion testen. 
Gebrauchte Batterien bitte nicht im Hausmüll entsorgen, 

sondern an einer Sammelstelle abgeben.  

Technische Parameter 
Speisung Lithiumbatterie LS14250 (3.6V ½ AA / 1,2 Ah) 
Typische Batterielebensdauer ca 3 Jahre (20 Aktivierungen pro Tag) 
Kommunikationsbereich 868,1 MHz, Protokoll Jablotron 
Kommunikationsreichweite ca 300m (direkte Sichtbarkeit) 
Abmessungen, Gewicht  80 x 80 x 29 mm, 60g 
Umgebung nach EN 50131-1  II. Innere allgemeine 
Arbeitstemperaturbereich -10 bis + 40 °C 
Klassifizierung nach EN 50131-1, EN 50131-5-3, EN 50134-2 Stufe 2 
Weiter werden die folgenden Normen erfüllt:    
ETSI EN 300220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1 
Betriebsbedingungen  ERC REC 70-03 
 

 

 
 

Das Produkt wurde in Übereinstimmung mit den 
einschlägigen Bestimmungen entwickelt und hergestellt: 
Anordnung derdirective 1999/5/EC, wenn es nach deren 
Bestimmung verwendet wird.  

 

Bemerkung: Das Produkt, obwohl es keine schädlichen  
Materialien enthält, bitte nicht im Hausmüll entsorgen, 
sondern an einer Sammelstelle für Elektronikabfall 
abgeben. Ausführliche Informationen finden Sie auf 
www.jablotron.cz in der Sektion Beratung. 

 

 


