Security Uberwachungslésungen - :

Mit Sicherheit bringen wir Sie weiter!
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Alarmanlage

Schutz fiir lhre Familie

und lhre Werte!
r€» -









Fur die Scharf-/Unscharf Schaltung lhres Alarmsystems stehen
Ihnen modulare Bedienteile mit integriertem Leser, mit oder
ohne Display, sowie die Fernbedienung zur Verfigung. Mit der 868
Mhz-Fernbedieung kdnnen Sie aber nicht nur Ihre Anlage scharf/
unscharf/teilscharf schalten. Im Notfall ist damit eine prompte
Alarmauslosung maoglich. Die Bedienteile sind in verkabelter und
in drahtloser Version verfugbar.

Sie mochten verschiedene Sicherungsbereiche in lhrem Objekt
einrichten? Mit JABLOTRON-100 kdnnen bis zu 15 Bereiche einfach
per Knopfdruck und Codeeingabe oder Karte scharfgeschaltet
werden. Durch die integrierte Rot-/Griin-Anzeige haben Sie jeder-
zeit den perfekten Uberblick Giber den Zustand aller Bereiche.
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modulare Bedienteile
mit oder ohne Display

Das Alarmsystem JABLOTRON-100 eignet sich auch hervorragend
fur die Nachristung und Absicherung von bestehenden Objekten.

Die Anlagebestichtdurchihrevielseitigen Anwendungsmaglich-
keitenunddurchihrausgezeichnetesPreis-/Leistungsverhaltnis.

Notfall



Im Alarmfall erfolgt ein lauter und auf Wunsch auch ein stiller
Alarm. Der laute Alarm wird Uber eine AuBensirene mit integrierter
Xenon-Blitzleuchte mit 112 dB abgesetzt.

Erganzend dazu kann eine Innensirene im Objekt installiert werden.

Zusatzlich kann Uber ein integriertes Telefonwahlgerat die Exekuti-
ve, ein Wachdienst oder private Nummern informiert werden.

Es kann wahlweise ein Festnetz- oder ein GSM-Wébhlgerat einge-
setzt werden.
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Systemspezifische Daten:
Drahtlose Anschaltung 50 bis 120 Meldelinien
Bis zu 15 Bereiche programmierbar
Bis zu 300 Benutzer einrichtbar
Verdrahtete Anschaltung von bis zu 120 Meldelinien in Bustechnik
Verdrahtete Anschaltung von bis zu 32 programmierbaren
Ausgangen
Bis zu 20 frei programmierbare Kalender
Optional IP/GSM/GPRS-Kommunikation
SMS- und Fernsteuerung maglich,
Entspricht EN 50131-1, EN 50131-6 und EN 50131-5-3
Kontrollsegmente mitrot-/grin-Anzeige
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Die JABLOTRON-100-Komponenten kénnen allesamt mit einem
einfachen 4-Draht-Bus verbunden werden.

Wollen Sie lieber drahtlose Komponenten verwenden? Alle hoch-
wertigen, Funk-Sensoren lassen sich Uberall im Gebaude einfach
installieren - ohne lastiges Stemmen und Kabel verlegen!

Unser Alarmsystem JA-100 bietet Ihnen ein Hochstmal3 an Sicher-
heit verbunden mit einfachster Montage.

Die Anlage eignet sich hervorragend fur den Einsatz in privaten
und gewerblichen Objekten. Gliedern Sie Ihr Haus in Sicherungs-
Bereiche und passen Sie so lhr Alarm-System Ihren individuellen
Wiunschen und Gewohnheiten an.

Viele Einbriiche beginnen bei Glasflachen. Unser akustischer
Glasbruchmelder Uberwacht das gesamte Bruch-Frequenz-
Spektrum. Mit einem Erfassungsbereich von 360° ermdglichen
diese Sensoren die optimale Sicherung der Aul3enhaut. Die
868Mhz-Funkmagnetkontakte sichern Turen und Fenster. Auch
zusatzliche verkabelte Kontakte kénnen beim Funkmagnetkontakt
JA181M angeschlossen werden. Durch die direkte Absicherung der
Taren, Fenster und Glasflachen kdnnen Sie sich im Inneren des
Objektes frei bewegen.

So schitzen Sie Ihr Objekt bereits bestens direkt an der Auf3en-
haut und fihlen sich rundum sicher.

Slim Line

Einbaumagnetkontakt
fur Kunststoff-Fenster



Die Komponenten Ihrer Alarmanlage werden perfektnach lhren
Sicherheitsbedurfnisseninstalliert! Unsere 868 Mhz-Funk-Bewe-
gungsmelder sind mit modernster Doppel-Infrarot-Detektions-
Technik ausgestattet. Durch effiziente Signalanalyse werden
eindringende Personen eindeutig detektiert. Die Melder verfligen
Uber eine Reichweite von bis zu 12 Meter und sind sowohlin draht-
loser als auch in verkabelter Version lieferbar.

lhr Alarmsystem JABLOTRON 100 schiitzt Ihre Familie, Ihr Heim
und lhr Unternehmen - Es alarmiert Sie nicht nurim Falle eines
Einbruchs!

Der Rauchmelder spirt entstehende Brande im Frihstadium
auf. Die Messung erfolgt in einer fotooptischen Rauchdetektions-
Kammer. Der Alarm wird Gber Funk und lokal Uber ein Warnsig-
nal ausgelost. Schnelle und sichere Alarmierung schutzt hier Ihr
Leben und lhre Werte! Ein Gasmelder warnt Sie zuverlassig bei
Austreten von Gas in gefahrdeten Raumen. Ein technischer Alarm
kann Uber das Telefonwahlgerat abgesetzt werden. Lokal wird die
Sirene ausgelost.

Bewegungsmelder mit Kamera Bewegungsmelder
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Tur-und Gas- Glasbruch-
Fensterkontakt Innensirene Warnmelder Rauchmelder Melder
FocusControl Telefon 0800 100 007

Mobile +41 79 794 60 22
Mail info@focuscontrol.ch
www.focuscontrol.ch
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Hochlettenstrasse 33
CH- 4104 Oberwil BL



mailto:info@focuscontrol.ch
http://www.focuscontrol.ch/

