Alarmsystem
Oasis

Privat
drahtlos

Ihr Facherrichter:

Schutz fur lhre Familie und lhre Werte!




Perfekter Schutz
fur Ihr Objekt.

Unser Alarmsystem Oasis Privat drahtlos
bietet Ihnen ein Hochstmaf an Sicherheit
verbunden mit einfachster Montage.

Gerade fir die Nachristung und Absicherung
von bestehenden Objekten kann unser System
hervorragend eingesetzt werden.

Die Anlage besticht durch ihre vielseitigen
Anwendungsmoglichkeiten und durch
ihr ausgezeichnetes Preis- / Leistungsverhaltnis.

Leben Sie ab jetzt in Sicherheit.

Unser System ist dazu bestimmt, Ihr Leben Gliedern Sie Ihr Haus nach Ihren Wiinschen
sicherer zu gestalten. Es schitzt Sie deshalb in Sicherungs-Bereiche.
auch, wenn Sie zu Hause sind. Wir planen |hr System individuell, damit Sie

rund um die Uhr maximalen Schutz geniessen
konnen, ohne |lhre Angewohnheiten andern
zu mussen.

Fir den optimalen Einsatz liefern wir die
Gerate ausschlief3lich in 868Mhz-Frequenz-
technologie aus.

Unsere Techniker nehmen sich die Zeit,
Ihren Erwartungen zu entsprechen.

Das Ergebnis ist ein Hochstmal3 an Sicherheit
fur Sie und Ihr Objekt.




Perfekter Rundumschutz vollig drahtlos.

Das System verflgt Uber eine Vielzahl an
Kombinationsmoglichkeit aus drahtlosen
und verdrahteten Komponenten.

Nur die Oasis Privat Zentrale wird an
das Stromnetz angeschlossen.

Alle anderen hochwertigen drahtlosen
Sensoren lassen sich Uberall im Gebaude
ohne lastiges Stemmen und Kabelverlegen
einfach installieren.

Durch ihre dezente Asthetik wirken die
Gerate nahezu unsichtbar.

Schalten Sie lhr System auf Wunsch tGber
das Codebedienteil, Uber die Fernbedienung
oder uUber den berthrungslosen Leser
scharf / unscharf.

Systemspezifische Daten:

Im Alarmfall wird die ebenfalls einfach
drahtlos zu installierende Auf3ensirene
mit integriertem Blitzlicht aktiviert.

Zusatzlich kann eine Sprachbotschaft tiber
das Telefonwahlgerat entweder Uber das
Festnetz oder tiber GSM an mehrere
Nummern abgegeben werden.
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Drahtlose Anschaltung von bis zu 50 Meldelinien

Bis zu 3 Bereiche programmierbar

Integrierbares Telefonwahlgerat optional PSTN oder GSM
Optionaler LAN-Anschluss

Hintergrundspeicher fir 255 Ereignisse

Funkfrequenz 868 Mhz.

Integrierte Notstromversorgung

2 verdrahtete Melder anschaltbar

Entspricht EN 50131-1, EN 50131-6 und EN 50131-5-3




Der AuBBenhautschutz.

Schalten Sie Ihr Alarmsystem auch scharf,
wenn Sie zu Hause sind.

Durch die direkte Absicherung der Tiren,
Fenster und Glasflachen konnen Sie sich
im Inneren des Objektes vollig frei bewegen.

Damit schitzen Sie Ihr Objekt bestens direkt
an der Auflenhaut und fiihlen sich im wahrsten
Sinn des Wortes rundum sicher.

Funkmagnetkontakte fur Turen und Fenster.

Unsere 868 Mhz-Funkmagnetkontakte
fur Tiren und Fenster integrieren
sich diskret in lhr Interieur.

Die Sensoren sind so konstruiert,
dass sie fur die Montage auf nahezu
allen Fenstern und Tlren

geeignet sind.

Ein anpassungsfahiges Design
wird durch die Wahlfarben
weill oder braun gewahrleistet.

Auch zusatzliche verkabelte
Kontakte konnen angeschlossen
werden.




Einbaumagentkontakt fur
Turen und Fenster.

Dieser superflache Funk-Einbaumagnetkontakt
ist fr den Einbau in Kunststoff-Fenster
geeignet.

Der Einbau ist gleichermaflen nachtraglich
als auch bereits wahrend der Produktion Ihrer
Fenster moglich!

Glasbruchmelder akustisch.
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' Viele Einbriiche beginnen bei Glasflachen.

Unser akustischer Glasbruchmelder Uberwacht
das gesamte Bruch-Frequenz-Spektrum.
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| Mit ihren 360° Erfassungsbereich ermoglichen diese
f Sensoren die optimale Sicherung |hrer Au3enhaut.

Komfort auf Tastendruck oder mit Chip.
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Die 868 Mhz-Fernbedienung garantiert lhnen maximalen Bedienungskomfort der Anlage.

Verwenden Sie diese, um die Anlage ein- bzw. auszuschalten oder eine Alarmauslosung
per Funk abzusetzen. Anstelle des Codes kann das Alarmsystem auch mit Chipkarte oder
Schlisselanhanger aktiviert werden.




Der Raumschutz - mit
Bewegungsmelder.

Unsere 868 Mhz-Bewegungsmelder sind mit modernster

Doppel-Infrarot-Detektions-technik ausgestattet.

So ist eine Uberwachung in einem Bereich
von bis zu 12 Metern gewahrleistet.

Dank effizienter Signalanalyse werden eindringende
1 Personen von Fehlalarmfaktoren eindeutig

unterschieden.

Auch eine Version mit Haustier-Unempfindlichkeit ist
lieferbar.

Drahtloser Rauchmelder.

Dieser 868 Mhz-Melder spirt entstehende
Brande im Frihstadium auf.
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Die Messung erfolgt in einer foto- / e — \ |
optischen Rauchdetektionskammer. //// —"‘ — % \

Der Alarm wird Uber Funk und lokal
uber ein Warnsignal ausgelost.

Schnelle und sichere Reaktion schitzt \ ‘

hier Ihre Werte und Ihr Leben.

= “““ Drahtloser Gas-Warnmelder.
°
::;- Dieser Sensor meldet zuverlassig das Austreten

von Gas in gefahrdeten Raumen.

Ein technischer Alarm kann Uber das
Telephonwahlgerat abgesetzt werden.

Lokal wird die Sirene ausgelost.




Die Alarmierung.

Im Alarmfall erfolgt ein lauter und
auf Wunsch auch ein stiller Alarm.

Der laute Alarm wird Uber eine
AuBensirene mit integrierter
Xenon-Blitzleuchte mit

112 db abgesetzt.
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Erganzend dazu kann eine Innensirene
im Objekt installiert werden.

Bei einem optionalem stillen Alarm wird
Uber ein integriertes Telefonwdhlgerat
die Exekutive, ein Wachdienst oder eine

private Nummer informiert.

Es kann wahlweise ein Festnetz- oder
ein GSM-Wahlgerat eingesetzt werden.

Ihr Facherrichter:




Aussensirene

Anwendungsbeispiele.

Die Komponenten lhrer Alarmanlage werden perfekt e
nach Ihren Sicherheitsbedirfnissen installiert! e
Bewegungsmelder Bedienteil Zentrale
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Glasbruch- Tdr- und Gas- Innensirene Rauchmelder
Melder Fensterkontakt Warnmelder




